Załącznik 2b do SIWZ


	PRZENOŚNY APARAT USG

	Lp.
	CECHY APARATU
	
	Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego

	1.
	Urządzenie typ, model  
	Podać
	

	2.
	Producent/Firma
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji-fabrycznie nowe
	TAK
	

	5.
	Oznakowanie CE
	TAK
	

	I
	PODSTAWOWE PARAMETRY

	6.
	Aparat przenośny o konstrukcji laptopowej o wadze maks. 9 kg. wyposażony w uchwyt transportowy
	TAK
	Do 4,5 kg – 5 pkt
 4,6 – 5 kg – 4 pkt

5,1 – 6 kg – 3 pkt

6,1 – 7 kg – 2 pkt

7,1 – 8 kg – 1 pkt

8,1 – 9 kg – 0 pkt


	7.
	Monitor kolorowy LCD min. 12 cali
	TAK
	

	8.
	Zasilanie zgodne z Polską Normą (230V; 50Hz)
	TAK
	

	9.
	Wbudowany w ultrasonograf akumulator pozwalający na pracę bez zasilania w czasie min. 45 minut


	TAK
	Do 1 godz. - 0 pkt
Powyżej 1 godz. – 1 pkt

	10.
	Czas uruchomienia aparatu przy pierwszym włączeniu nie przekraczający 25 sekund 
	
	

	11.
	Dedykowana stacja dokująca na kołach z blokadą, z zasilaczem sieciowym, portami dla min. 3 głowic przełączanych z klawiatury aparatu lub automatycznie
	TAK
	

	12.
	 Odporność na upadek, wstrząsy, wibracje, zalanie klawiatury
- potwierdzone odpowiednimi normami i certyfikatami

	TAK
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	13.
	Zakres regulacji wysokości aparatu na stacji dokującej min. 15cm
	TAK
	

	14.
	Ilość fizycznych kanałów nadawczych i odbiorczych min.  128 
	TAK
	

	15.
	Dynamika aparatu min. 160 dB
	TAK
	

	16.
	Zakres głębokości obrazowania - min. od 2 do 34 cm.
	TAK
	

	17
	Zakres stosowanych częstotliwości pracy (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem) - min. od 1 do 15 MHz  
	TAK
	

	II
	TRYBY OBRAZOWANIA
	
	

	1.
	Tryb B (2D)
	TAK
	

	2.
	Tryby: M-mode, 
	TAK
	

	3.
	Doppler Pulsacyjny (PW) z regulacją bramki Dopplera 
	TAK
	

	4.
	Doppler kolorowy (CD) 
	TAK
	

	5.
	Tryb Duplex  
	TAK
	

	6.
	Tryb Doppler Ciągły (CWD) 
	
	

	III
	FUNKCJE UŻYTKOWE

	1.
	Obrazowanie harmoniczne 
	TAK
	

	2.
	Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich oferowanych głowicach

	TAK
	

	3.
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy 
	TAK
	

	4.
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC - min. 3 potencjometry / suwaki 
	TAK


	

	6.
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie ogólne, korekcja wzmocnienia głębokościowego TGC)
	TAK
	

	7.
	Regulacja uchylności bramki kolorowego Dopplera w sposób płynny w minimalnym zakresie od -20⁰ do +20⁰
	TAK
	

	8.
	Powiększenie bez utraty rozdzielczości obrazu tzw. ZOOM
	TAK
	

	IV
	GŁOWICE
	TAK
	

	1.
	GŁOWICA KONWEKSOWA
	TAK
	

	1a
	Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz  (±1 MHz)
	TAK
	

	1b
	Ilość elementów akustycznych min. 128
	
	

	1c
	Głowica wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens
	TAK/NIE
	NIE – 0 pkt

TAK – 2 pkt



	2.
	GŁOWICA LINIOWA
	
	


	2a
	Zakres częstotliwości pracy min. 6-13 MHz (±1 MHz) 
	TAK
	

	2b
	Ilość elementów akustycznych min. 128
	TAK
	

	2c
	Długość płaszczyzny skanowania w zakresie maks. od 35 do 40 mm  
	TAK
	

	3.
	GŁOWICA SEKTOROWA
	
	

	3a
	Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz 
	TAK
	

	3b
	Ilość elementów akustycznych min. 64
	TAK
	

	3c
	Głowica wykonana w najnowszej technologii tzw. pojedynczego kryształu np. Single Cristal, Direct Clear  
	TAK/NIE
	NIE – 0 pkt

TAK – 2 pkt

	V
	PAKIETY OBLICZENIOWE, POMIARY I RAPORTY
	
	

	1.
	Pakiety aplikacyjno pomiarowe do badań naczyniowych, kardiologicznych, ginekologicznych, brzusznych 
	TAK
	

	2.
	Raporty z badań 
	TAK
	

	VI
	ARCHIWIZACJA
	
	

	1.
	Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny   
	TAK
	

	2.
	Archiwizacja na wewnętrznej pamięci aparatu min. 30 000 obrazów 
	TAK
	

	3.
	Aktywne min. 2 gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive)
	TAK
	

	4.
	Videoprinter czarno-biały montowany na wózek aparatu  
	TAK
	

	VII
	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY
	
	

	1.
	Głowica do badań przezprzełykowych

Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 8 MHz.


	TAK
	

	2.
	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 
	
	

	
	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	

	1.
	Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności.

Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię
	TAK


	

	2.
	Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej).

Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. 


	TAK


	

	3.
	Dokumentacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim
	TAK


	

	4.
	Instruktaż z zakresu obsługi personelu medycznego oraz technicznego w ramach zakupu sprzętu w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu
	TAK
	

	5.
	Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób
	TAK
	

	6.
	Okres pełnej gwarancji producenta i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące
	TAK
punktacja
	Min. - 24 m-ce 

Max. - 48 m-cy 

Pozostałe zgodnie z SIWZ

	7.
	Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń
	TAK
	

	8.
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd  w roku, zgodnie z zaleceniami producenta
	TAK

opisać
	

	9.
	Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 3 dni lub urządzenie zastępcze
	TAK

opisać
	

	10.
	Paszport techniczny dla poszczególnych urządzeń przy dostawie
	TAK
	

	11.
	Termin dostawy do Szpitala Specjalistycznego w Pile max 25 dni wraz z protokólarnym przekazaniem.
	TAK
	Do 20 dni – 5 pkt

21 – 25 dni – 0 pkt

	12.
	Instalacją, konfiguracją i uruchomienie w  uzgodnieniu z zamawiającym, nie dłużej niż 30 dni od terminu dostawy
	TAK
	

	13.
	Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat
	TAK
	


UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabeli i przedmiotu zamówienia. Niezastosowanie się przez Wykonawcy do danego wymogu skutkować będzie brakiem odpowiedzi na zadane pytanie. 

Niespełnienie choćby jednego z wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczących przedmiotu zamówienia stawianych przez Zamawiającego w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty
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