Załącznik nr 2e do SIWZ


	I ŁÓŻKO ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA – 8szt.

	Lp.
	CECHY APARATU
	
	Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego

	1.
	Urządzenie typ, model  
	Podać
	

	2.
	Producent/Firma
	Podać
	


	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji-fabrycznie nowe
	TAK
	

	5.
	Oznakowanie CE
	TAK
	

	I
	PODSTAWOWE PARAMETRY

	6.
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla lub gniazdka. 
	TAK
	

	7.
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii 
	TAK
	

	8.
	Długość zewnętrzna łóżka –  2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm
	Tak,

Podać
	

	9.
	Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi – 950 mm (+/-50mm).
	Tak,

Podać
	

	10.
	Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych 
	TAK
	

	11.
	Podstawa łóżka bez widocznych kabli, silników, siłowników itp. Podstawa przykryta  osłoną z tworzywa sztucznego.   
	TAK
	

	12.
	Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. 
	TAK
	

	13.
	Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. 
	TAK
	


	14.
	Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża
	TAK
	

	15.
	Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. 
	TAK
	

	16.
	Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego centralnie umieszczonego przycisku
	TAK


	

	17.
	Barierki dzielone , tworzywowe poruszające  się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. 
	TAK,

	

	18.
	Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki  wyposażone w system spowalniający opadanie  wspomagany  sprężyną gazową  
	TAK,

	

	19.
	Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami  i przyciskami uruchamiającymi regulację wysokości służące  jako wsparcie dla pionizowanych pacjentów  
	TAK
	

	20.
	Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające  dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych  
	TAK/NIE

	Tak- 1 pkt
Nie – 0 pkt

	21.
	Barierki boczne wyposażone w wbudowany  podświetlany wskaźnik kątowy, informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o:

- uzyskaniu  kąta oparcia pleców 30 stopni 

- trybie czuwania 

- trybie gotowości do użycia


	TAK,

	

	22.
	sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

· Podświetlanych paneli sterujących  w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu, wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie,

· Dodatkowych przycisków uruchamiających regulację wysokości wbudowanych w barierki boczne 

  - Centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 
	TAK,
podać
	

	23.
	Wszystkie panele sterownicze wyposażone w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku  
	TAK


	

	24.
	Panel sterowniczy wyposażony w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego
	TAK


	

	25.
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm
 (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka 
	Tak

	

	26.
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75⁰ +/- 5⁰ 
	TAK,
podać
	

	27.
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 39⁰ +/- 5⁰
	Tak,

Podać
	

	28.
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	29.
	Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4
	TAK
	

	30.
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20⁰ (+/- 4⁰) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Podać
	

	31.
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20⁰ (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
	Podać
	

	32.
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	33.
	Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	34.
	Elektryczna funkcja antyszokowa  z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	35.
	Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK/NIE
	Tak- 1 pkt

Nie – 0 pkt

	36.
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej

Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka 
	TAK


	

	37.
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji 
	TAK


	

	38.
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach. Użycie dowolnego przycisku aktywuje wszystkie dostępne sterowniki 
	TAK
	

	39.
	Odłączenie wszelkich regulacji po min 120 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	TAK
	

	40.
	Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie blokada poszczególnych funkcji) powodujący  natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	TAK
	

	41.
	Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od położenia barierek bocznych 
	TAK
	

	42.
	Koła z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. 
	TAK
	

	43.
	Pojedyncze koła jezdne o średnicy min.  150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
	TAK
	

	44.
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu Medycznego
	TAK
	

	45.
	System elektryczny kolumn i siłowników wyposażony w system przeciążenia. Informacja o przeciążeniu dźwiękowa 
	TAK
	

	46.
	System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 100 funkcji, przeciążeń oraz błędów 
	TAK
	

	47.
	Przechyły boczne +/- 15⁰
	TAK/NIE
	Tak- 5 pkt

Nie – 0 pkt

	48.
	Waga łóżka poniżej 145 kg
	TAK
	

	49.
	Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 2 kolory
	TAK
	

	50.
	wyposażenie:

· Barierki boczne – zgodne z opisem  do wszystkich łóżek

· Wieszak do kroplówki – do wszystkich   łóżek 

· Wysuwana spod leża pólka  z miejscem do odkładania panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek

· Listwa z tworzywowymi uchwytami  na zawieszanie worków   urologicznych – do wszystkich łóżek 
	TAK
	

	51.
	Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do II stopnia. Materac  o grubości min 140mm wykonany z piany poliuretanowej. Piana materaca posiada pofalowaną strukturę na całej swojej powierzchni zwiększając cyrkulację powietrza pomiędzy skórą pacjenta a materacem. Materac czterostronny  w  pokryciu  nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Waga materaca nie większa jak 6,5 kg  do wszystkich łóżek
	Tak,

Podać
	

	MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY  8 szt.

	1.
	Urządzenie typ, model  
	Podać
	

	2.
	Producent/Firma
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji-fabrycznie nowe
	TAK
	

	5.
	Oznakowanie CE
	TAK
	

	I
	PODSTAWOWE PARAMETRY
	
	

	6.
	Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3. Materac zabezpieczający pacjenta przed odleżynami do 4 stopnia włącznie (w 4stopniowej skali)
	TAK
	

	7.
	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
	TAK
	

	8.
	Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta.
	TAK
	

	9.
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. System podwójnych komór, tzn we wnętrzu każdej głównej komory, wbudowana jest dodatkowa komora powietrzna.
	TAK
	

	10.
	Wymiary materaca 90x200x25cm  ±2cm
	TAK
	

	11.
	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 250kg
	TAK
	

	12.
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. System podwójnych komór, tzn we wnętrzu każdej głównej komory, wbudowana dodatkowa komora powietrzna.
	TAK
	

	13.
	Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). 

Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)

Komory z mikrootworami służącymi do wentylacji ciała pacjenta.
	TAK
	

	14.
	Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór.
	TAK
	

	15.
	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
	TAK
	

	16.
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących
	TAK
	

	17.
	Pompa :

-niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,

-sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca,

-funkcję tłumienia drgań

-alarm wizualny przy niskim ciśnieniu

-stały 10 minutowy cykl pracy

-uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,

-zasilana 220-230V
	TAK
	

	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 8 szt.

	

	1.
	Urządzenie typ, model  
	Podać
	

	2.
	Producent/Firma
	Podąć
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji-fabrycznie nowe
	TAK
	

	5.
	Oznakowanie CE
	TAK
	

	I
	PODSTAWOWE PARAMETRY
	
	

	6.
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo
	TAK
	

	7.
	Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 95 cm, +/-5 cm

- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 70 – 115  +/-5 cm

- Wymiary blatu bocznego: 35-60  +/- 5cm
	TAK,

 podać
	

	8.
	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę obustronną, znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm

- półkę wewnątrz szafki, obustronną, otwartą

- drugą szufladę obustronną o wysokości minimum 350mm 

- półkę  na basen znajdującą się pod korpusem szafki 
	TAK
	

	9.
	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia
	TAK
	

	10.
	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty
	TAK
	

	11.
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
	TAK
	

	12.
	System blokowania i odblokowywania kół szafki  (na wysokości blatu górnego)  System blokowania i odblokowania wbudowany trwale w konstrukcję szafki w postaci dwóch pokręteł po obu stronach konstrukcji szafki, nie powodujący poszerzenia jej gabarytów z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców. 


	TAK/NIE
	Tak- 1 pkt

Nie – 0 pkt

	13.
	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
	TAK
	

	14.
	Blat boczny posiadający na długich krawędziach w tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się
	TAK
	

	II ŁÓŻKO ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UDARÓW – 10szt.

	LP.
	CECHY APARATU
	
	Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego

	1.
	Urządzenie typ, model  
	Podać
	

	2.
	Producent/Firma
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji-fabrycznie nowe
	TAK
	

	5.
	Oznakowanie CE
	TAK
	

	I
	PODSTAWOWE PARAMETRY
	
	

	6.
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla lub gniazdka. 
	TAK
	

	7.
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii 
	TAK
	


	8.
	Długość zewnętrzna łóżka –  2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm
	Tak,

Podać
	

	9.
	Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi – 950 mm (+/-50mm).
	Tak,

Podać
	

	10.
	Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na min. dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych 
	TAK
	

	11.
	Podstawa łóżka bez widocznych kabli, silników, siłowników itp. Podstawa przykryta  osłoną z tworzywa sztucznego.   
	TAK
	

	12.
	Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG.
	TAK
	

	13.
	Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. 
	TAK
	

	14.
	Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża
	TAK
	

	15.
	Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu
	TAK
	

	16.
	Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego centralnie umieszczonego przycisku
	TAK
	

	17.
	Barierki dzielone, tworzywowe poruszające  się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej.
	TAK
	

	18.
	Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki  wyposażone w system spowalniający opadanie  wspomagany  sprężyną gazową  
	TAK
	

	19.
	Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami  i przyciskami uruchamiającymi regulację wysokości służące  jako wsparcie dla pionizowanych pacjentów  
	TAK
	

	20.
	Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające  dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych  
	TAK/NIE
	Tak- 1 pkt

Nie – 0 pkt

	21.
	Barierki boczne wyposażone w wbudowany  podświetlany wskaźnik kątowy, informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o:

- uzyskaniu  kąta oparcia pleców 30 stopni 

- trybie czuwania 

- trybie gotowości do użycia
	TAK
	

	22.
	sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

· Podświetlanych paneli sterujących  w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu, wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie,

· Dodatkowych przycisków uruchamiających regulację wysokości wbudowanych w barierki boczne 

  - Centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 
	Tak,

Podać
	

	23.
	Wszystkie panele sterownicze wyposażone w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku  
	TAK
	

	24.
	Panel sterowniczy wyposażony w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego aktywowanego na min 9 min
	TAK
	

	25.
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm 
(+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka 
	TAK
	

	26.
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75⁰ +/- 5⁰
	Tak,

Podać
	

	27.
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 39⁰ +/- 5⁰
	Tak,

Podać
	

	28.
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	29.
	Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4
	TAK
	

	30.
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20⁰ (+/- 4⁰) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Podać
	

	31.
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20⁰ (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
	Podać
	

	32.
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	33.
	Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	34.
	Elektryczna funkcja antyszokowa  z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	

	35.
	Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK/NIE
	Tak- 1 pkt

Nie – 0 pkt

	36.
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej

Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka
	TAK
	

	37.
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji
	TAK
	

	38.
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach. Użycie dowolnego przycisku aktywuje wszystkie dostępne sterowniki 
	TAK
	

	39.
	Odłączenie wszelkich regulacji po 120 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	TAK
	

	40.
	Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie blokada poszczególnych funkcji) powodujący  natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.
	TAK
	

	41.
	Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od położenia barierek bocznych
	TAK
	

	42.
	Koła z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach
	TAK
	

	43.
	Pojedyncze koła jezdne o średnicy min.  150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
	TAK
	

	44.
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu Medycznego
	TAK
	

	45.
	System elektryczny kolumn i siłowników wyposażony w system przeciążenia. Informacja o przeciążeniu dźwiękowa 
	TAK
	

	46.
	System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów 
	TAK
	

	47.
	Przechyły boczne +/- 15⁰
	TAK/NIE
	Tak- 4 pkt

Nie – 0 pkt

	48.
	Waga łóżka poniżej 145 kg
	TAK
	

	49.
	Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 2 kolory
	TAK
	

	50.
	wyposażenie:

· Barierki boczne – zgodne z opisem  do wszystkich łóżek

· Wieszak do kroplówki –do wszystkich   łóżek 

· Wysuwana spod leża pólka  z miejscem do odkładania panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek

Listwa z tworzywowymi uchwytami  na zawieszanie worków   urologicznych – do wszystkich łóżek
	TAK
	

	51.
	Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do II stopnia. Materac  o grubości min 140mm wykonany z piany poliuretanowej. Piana materaca posiada pofalowaną strukturę na całej swojej powierzchni zwiększając cyrkulację powietrza pomiędzy skórą pacjenta a materacem. Materac czterostronny  w  pokryciu  nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Waga materaca nie większa jak 6,5 kg  - do wszystkich łóżek
	Tak,

Podać
	

	MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY 10 szt.

	1.
	Urządzenie typ, model  
	Podać
	

	2.
	Producent/Firma
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji-fabrycznie nowe
	TAK
	

	5.
	Oznakowanie CE
	TAK
	

	I
	PODSTAWOWE PARAMETRY
	
	

	6.
	Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3. Materac zabezpieczający pacjenta przed odleżynami do 4 stopnia włącznie (w 4stopniowej skali)
	TAK
	

	7.
	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
	TAK
	

	8.
	Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta.
	TAK
	

	9.
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. System podwójnych komór, tzn we wnętrzu każdej głównej komory, wbudowana jest dodatkowa komora powietrzna.
	TAK
	

	10.
	Wymiary materaca 90x200x25cm  ±2cm
	TAK
	

	11.
	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 250kg
	TAK
	

	12.
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. System podwójnych komór, tzn we wnętrzu każdej głównej komory, wbudowana dodatkowa komora powietrzna.
	TAK
	

	13.
	Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). 

Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)

Komory z mikrootworami służącymi do wentylacji ciała pacjenta.
	TAK
	

	14.
	Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór.
	TAK
	

	15.
	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
	TAK
	

	16.
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących
	TAK
	

	17.
	Pompa :

-niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,

-sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca,

-funkcję tłumienia drgań

-alarm wizualny przy niskim ciśnieniu

-stały 10 minutowy cykl pracy

-uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,

-zasilana 220-230V
	TAK
	

	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 10 szt.



	1.
	Urządzenie typ, model  
	Podać
	

	2.
	Producent/Firma
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji-fabrycznie nowe
	TAK
	

	5.
	Oznakowanie CE
	TAK
	

	I
	PODSTAWOWE PARAMETRY
	
	

	6.
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo
	TAK
	

	7.
	Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 95 cm, +/-5 cm

- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 70 – 115  +/-5 cm

- Wymiary blatu bocznego: 35-60  +/- 5cm
	TAK,

podać
	

	8.
	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę obustronną, znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm

- półkę wewnątrz szafki, obustronną, otwartą

- drugą szufladę obustronną o wysokości minimum 350mm 

- półkę  na basen znajdującą się pod korpusem szafki 
	TAK
	

	9.
	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia
	TAK
	

	10.
	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty
	TAK
	

	11.
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
	TAK
	

	12.
	System blokowania i odblokowywania kół szafki  (na wysokości blatu górnego)  System blokowania i odblokowania wbudowany trwale w konstrukcję szafki w postaci dwóch pokręteł po obu stronach konstrukcji szafki, nie powodujący poszerzenia jej gabarytów z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców. 


	TAK/NIE
	Tak- 1 pkt

Nie – 0 pkt

	13.
	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
	TAK
	

	14.
	Blat boczny posiadający na długich krawędziach w tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się
	TAK
	

	
	WYMAGANIA OGÓLNE
	TAK
	

	1.
	Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności.

Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię
	TAK
	

	2.
	Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej).

Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. 


	TAK


	

	3.
	Dokumentacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim
	TAK


	

	4.
	Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób
	TAK


	

	5.
	Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące
	TAK
punktacja
	Min. - 24 m-ce 

Max. - 48 m-cy 

Pozostałe zgodnie z SIWZ

	6.
	Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu aparatów
	TAK
	

	7.
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd  w roku, zgodnie z zaleceniami producenta 


	TAK
	

	8.
	Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 7 dni
	TAK
	

	9.
	Paszport techniczny dla poszczególnych urządzeń przy dostawie
	TAK
	

	10.
	Termin dostawy do Szpitala Specjalistycznego w Pile max 25 dni wraz z protokólarnym przekazaniem.
	TAK

	do 20 dni – 5 pkt

21 – 25 dni – 0 pkt

	11.
	Instalacją, konfiguracją i uruchomienie w  uzgodnieniu z zamawiającym, nie dłużej niż 30 dni od terminu dostawy
	TAK,

	

	12.
	Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat
	TAK
	


UWAGA

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabeli i przedmiotu zamówienia. Niezastosowanie się przez Wykonawcy do danego wymogu skutkować będzie brakiem odpowiedzi na zadane pytanie. 

Niespełnienie choćby jednego z wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczących przedmiotu zamówienia stawianych przez Zamawiającego w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty
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